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ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ARESYSN THE FOLLOWING SREA

Ceramicas, arcilla cocida, productos y constituyenteSetamic, Clay, Products and constituents

Categoria 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
Category 0 (Test in the permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIA NORMA/PROCEDIMIENTO O )
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIAL TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Materiales cerdmicos de arcilla cocida y adhesiy@sa baldosas ceramicdsFired clay ceramics and ceramic tile
adhesives
Baldosas ceramicas Absorcion de agua, porosidad abierta, UNEEN ISO 105435:1997
definidas segun densidad relativa aparente y densidad
Ceramic tiles according t¢ aparente A
UNEEN 14411:2016 Determinationof water absorption, apparent
porosity, apparent relative density and bulk
density
Resistencia a flexion y carga de rotura UNEEN ISO 10545%:2015
Determination of modulus of rupture and breaki
strength A
(F< 200 kN)
Durezaal rayado segiin Mohs UNE 67101:1985
Determination of scratch hardness of surface UNE 67101/1M:1992 A
according to Mok
Determinacidon de la Resistencia a la abras| UNEEN ISO 10546:2012
profunda de las baldosas no esmaltadas
Determination of resistance to deep abrasion fo A
unglazed tiles
Resistencia a la abrasion superficial, para| UNEEN ISO 1054%:1999
baldosas ceramicas esmaltadas
Determination of resistance to surface abrasion A
for glazed tiles
Dilatacién térmica lineal UNEEN ISO 10548:2014
Linear thermakxpansion A
Resistencia al choque térmico UNEEN ISO 10548:2013
Resistance to thermal shock A
Dilatacion por humedad UNEEN ISO 105450:1997
Moisture expansion A
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PRODUCTO/MATERIA NORMA/PROCEDIMIENTO [ )
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIAL| TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Resistencia al cuarteo de baldosas UNEEN ISO 105451:1997
esmaltadas
Determinationof crazing resistance for glazed A
tiles
Resistencia a la helada UNEEN ISO 1054%52:1997
Frost resistance A
Resistencia quimica UNEEN ISO 105453:2017
Chemical resistance A
Resistencia a las manchas UNEEN ISO 1054%4:2015
Resistance to stains A
Adhesivos para Determinacién del deslizamiento UNEEN 12004:2017 A
bald}osas ceramicas Determination of slip Apdo./Section8.2
segun
Adhesives for ceramic IDete(rjnr:lna_lcmn dedl_a adh(.e,renc[:;a a cizalla d§ UNEEN 1324:2008
tiles according to os adhesivos en dispersion (D) UNEEN 12008:2017 A
Determination of shear adhesion strength of .
dispersion adhesives (D) Apdo./Sectior8.4
UNEEN 12004:2008 | Determinacion del tiempo abierto UNEEN 12004:2017
*A1:2012 Determination of pentime Apdo./ ion8.1 A
UNEEN 120041:2017 P pdo./Sectiond.
Determinacion de la adherencia en tracciérf UNEEN 1348:2008
para adhesivos cementosos (C) UNEEN 12008:2017 A
Determination of tensile adhesion strength for .
cementitious adhesives (C) Apdo./Sectior8.3
Determinacion de la deformacién transvers)] UNEEN 12004:2017
en adhesivos cementosos (C) Apdo./Sectior8.6 A
Determination of transvers deformation for
cementitious adhesives and grouts
Determinacion de la adherencia a cizalla d¢ UNEEN 12003:2009
resinas reactivagR) UNEEN 12004:2017 A
Determination of shear adhesion strength of )
reaction resin adhesives (R) Apdo./Section8.5
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PRODUCTO/MATERIA

NORMA/PROCEDIMIENTO [

A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CcODIGO
PRODUCTS/MATERIAL TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Membranas liquidas d¢ Impermeabilidad al agua UNEEN 14891:2012
impermeabilizacion Waterimpermeability AnexdAnnexA.7
Anexo/AnnexA.7
Liquidapplied water A
impermeable productfor
use beneath ceramic
tiling bonded with
adhesives
Piezas de arcilla cocidg Absorcién de agua UNEEN 77221:2011 A
para fabrica de Waterabsoroi
albafiileria definidas | o oo Pton
segun Resistencia a compresion UNEEN 7721:2011+A1:2016
Clay masonry units Compressivestrength
according to
UNEEN 7711:2011 (F< 3000 kN) A
+A1:2016 Acondicionamiento Apdo. 7.3.2
ConditioningSection 7.3.2
Volumen neto y del porcentaje de huecos | UNEEN 7723:1999
por pesada hidrostatica.
Determination of net volume and percentage of A
voids of clay masonry units by hydrostatic
weighing
Absorcion de agua por inmersion en agua | UNEEN 7727:1999
hirviendo
Determination ofwater absorption by boiling in A
water
Tasa de absorcion de agua inicial UNEEN 77211:2011
Initial rate of water absorption A
Densidad absoluta seca y aparente seca | UNEEN 77213:2001
Determination of net and gross dry density A
Dimensiones (longitud, anchura y altura) | UNEEN 77216:2011
Dimensions (length, width and height) Apdo./Sectior7.1 A
Espesor de lgsaredes UNEEN 77216:2011
wall thickness Apdo./Section7.2 A
Planeidad de lasaras UNEEN 77220:2001
UNEEN 77220/A1:2006 A

Determination of flatness of faces
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PRODUCTO/MATERIA

NORMA/PROCEDIMIENTO [

A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CcODIGO
PRODUCTS/MATERIAL TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Expansion (dilatacion) por humedad. UNEEN 77219:2001
(Piezas de dimensiéon > 400 mm)
Moisture expansion. A
(Size of the units > 400 mm)
Volumen del mayor hueco (% del bruto) UNEEN 7729:1999
Volume of the largest of arfprmed voids (% UNEEN 7729:1999/A1:2008 A
gross)
Espesor combinado de tabiques interiores | UNEEN 77216:2011
paredes exteriores Apdo./Section7.5 A
Combined thickness of webs and shells
Paralelismo de las tablas (ortogonalidad) | UNEEN 77216:2011
Plane paralletim of bed faces (orthogonality) Apdo./Sectior?.4 A
Tableros ceramicos de| Aspecto UNE 67041:1988
aru!la couda. para Aspect Apdo./Section6.1 A
cubiertas definidos
segun Dimensiones y comprobacion de la forma | UNE 67043:1988
Ceramic slabs of burned . . . A
: Dimensions measure and shape checking
clayfor covering
according to Resistencia a flexion UNE 67042:1988
UNE 67041:1988 Determination of modulus of rupture A
(F< 200 kN)
Bovedillas de arcilla | Resistencia a compresién UNE 67038:1986
cocida para forjados c ) h UNE-EN150373:
unidireccionales ompressivestrengt 2010+A1:2011 A
F< 3000 kN .
Hollow clay blocks for ( ) Apdo./Section5.2.3
floors Desconchados iclusionesalcareas UNE 67039:1993 EX
UNEEN 150373:2010 Flaking off andtalcareousnclusions A
+A1:2011 9
Resistencia a puzonamiento y Resistencia| UNE 67037:1999
flexion UNEtEN1503%3:
2010+A1:2011 A
FI trength test
extire strengin tes Apdos/Section$.2.1, 5.2.2
(F< 200 kN)
Expansion por humedad UNE 67036:1999
Moisture expansion test UNEEN 77219:2001 A
Dimensiones UNEEN150373:2010+A1:2011
Apdo./Section5.1.1 A

Block dimensions
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PRODUCTO/MATERIA NORMA/PROCEDIMIENTO O
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIAL TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Anchura y profundidad del ala de apoyo UNEEN150373:
Width and depth of the nib 2010+A1:2011 A
Apdo/Section5.1.2
Espeor de la parte superior UNEEN150373:
Thickness of the top flange of resisting and sem 201O+A1:2,011 A
resisting blocks Ade/Sect|0r5.1.3
Caracteristicas superficiales UNEEN150373:
Surface characteristics 201O+Al:2.01l A
Apdo/Section5.1.7
Altura del ala de apoyo Procedimiento interno
Height of thenib 5210950 A
Internalprocedure C5210950
Medida horizontal del lateral inclinado Procedimiento interno
Horizontal measure the inclined side C5210951 A
Internal procedure C5210951
Densidadsecaaparente UNEEN 77213:2001 A
Determination of gross dry density Apdo/Section7.3
Piezasde E Joo # Aspecto(exfoliaciones, laminacionesy Procedimiento interno
para fabrica de fisuras) C3331095 A
albaml.e”a no Aspect (exfoliations, laminations and cracks) InternalprocedureC3331095
protegida
0 Cu-}vEC pv Masa Procedimiento interno
for unprotected masonry Mass C3331071 A
InternalprocedureC3331071
Coloracion Procedimiento interno
Coloration C3331070 A
InternalprocedureC3331070
Eflorescencia UNE 67029:1995 EX
Efflorescence Procedimiento interno
C3331024 A
InternalprocedureC3331024
Heladicidad UNE 67028:1997 EX
. Procedimiento interno
Freezing test
C3331027 A
InternalprocedureC3331027
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PRODUCTO/MATERIA
A ENSAYAR
PRODUCTS/MATERIAL
TESTED

ENSAYO
TYPE OF TEST

NORMA/PROCEDIMIENTO O

ENSAYO
STANDARD SPECIFICATIONS
TEST PROCEDURE

CODIGO
CODE

Desconchados e inclusions calcéareas

Flaking off and calcareous inclusions

UNE 67039:1993 EX
Procedimiento interno
C3331094 A

InternalprocedureC3331094

Expansién por humedad

Moistureexpansion

UNE 67036:1999
Procedimiento interno
C3331020 A

InternalprocedureC3331020

Piezas de arcilla W _
para fabrica de
albafiileria protegida

Aspecto (exfoliaciones, laminaciones y
fisuras)

Procedimiento interno
C3331095

0 Cu-*}vEC pv
for protected masonry

A
Aspect (exfoliations, laminations and cracks) InternalprocedureC3331095
Masa Procedimiento interno
Mass C3331071 A

InternalprocedureC3331071

Desconchados mclusionscalcareas

Flaking off and calcareousinclusions

UNE 67039:1993 EX
Procedimiento interno
C3331094 A

Internal procedur€3331094

Expansién por humedad

Moisture expansion test

UNE 67036:1999
Procedimiento interno
C3331020 A

Internalprocedure C3331020

Adoquines de arcilla
cocida definidos segun

Dimensiones

Dimensions

UNEEN 13442015
Anexo/AnnexB A

Clay pavers accordirtg

UNEEN 1344:205

Resistencia al hieldeshielo

Icethaw resistance

UNEEN 1344015
Anexo/AnnexC A

Carga de rotura transversal

UNEEN 1344015

Transversal breaking load AnexoAnnexD A
(F< 200 kN)
Resistencia a la abrasion UNEEN 1344015
Abrasionresistance Anexo/AnnexE A
Resistencia al deslizamiento UNEEN 13442015

CEN/TS 16165:2012 A

Slip resistance

Anexo/AnnexC
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PRODUCTO/MATERIA

NORMA/PROCEDIMIENTO [

Determination of the covering pH

A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CcODIGO
PRODUCTS/MATERIAL TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Resistencia a los acidos UNEEN 13442015
Resistancéo acids AnexoAnnexF A
Tejas y piezas Defectosestructurales UNEEN 1304:2014
aux_|I|ares de arcilla | structuraidefects Apdo/Section3.5.17 A
cocida definidas segun
Clay roofing tiles and Caracteristicas geométricas UNEEN 1024:2013
fittings according to G tricch teristi A
UNEEN 1304:2014 eometriccharacteristics
Resistencia a la flexién UNEEN 538:1995
Flexuralstrength test A
(F<200 kN)
Ensayo de permeabilidad UNEEN 5391:2007
Impermeability test A
Resistencia a la helada UNEEN 5392:2013
: A
Frostresistance
Paneles prefabricados| Aspecto UNE 136001:1995 EX
de ceramica y yeso A Apdo/Sectiod.1 A
L , spect
definidos segun
Prefabricated clay and Dimensiones y tolerancias UNE 136002:1995 EX
tgg/psum panels according Dimensions and tolerances Apdo/ SectiorB.1 A
UNE 136001:1995 EX ,
Planeidad UNE 136002:1995 EX
Flatness Apdo/Section3.2 A
Dureza superficial UNE 136002:1995 EX
Superficial hardness Apdo/Sectior3.3 A
Carga de rotura a flexion UNE 136002:1995 EX
Flexuralktrength test Apdo/Section3.4 A
(F< 200 kN)
Espesor de recubrimiento UNE 136002:1995 EX
Coveringhickness Apdo/Sectior3.5 A
Determinacion del pH del recubrimiento UNE 136002:1995 EX
Apdo/Section3.6 A
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PRODUCTO/MATERIA NORMA/PROCEDIMIENTO O
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIAL TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Masa UNE 136002:1995 EX
Mass Apdo/Section3.7 A

Materiales ceramicos | Determinacién del contenido en carbonato§ Procedimiento interno

de arcilla cocida por calcimetria C3321048

A
Bakedclayceramic Determination of the carbonate content by InternalprocedureC3321048
materials calcimetry

Elementosconstructivos y cerramientos en edificacdy sus accesorioSonstructions elements, building
enclosures and its accesories

Categoria 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
Category 0 (Test in the permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIAI NORMA/PROCEDIMIENTO [
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIALS TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONYy CODE
TESTED TEST PROCEDURE

Materiales Aislantes Térmicos y Unidades de Vidrio Aisldfteermal insulating products. Insulating glass units

Productossecos de baja y| Resistencia térmicg conductividad UNEEN12664:2002
media resistencia térmica térmica(por el método de la placa (excepto apartadagxcept
caliente guardada) section?.2.3)
Dry and moist products of A
medium and low thermal Thermic resistance and thermal conductivity
resistance (by means ofjuarded hot plate method)
Productos aislantes Resistencia térmica y conductividg UNEEN 12667:2002
térmicos térmica

(por el método de la placa calient
guardada y por el método dehedidor de
flujo de calor)

Thermal insulating products

Thermic resistance and thermal conductiv
(by means of guarded hot plate method and
means of heat flow meter method)

015if ug]|llte
0,0:1UT tlu|le

Determinacion de longitud y de anchura| UNEEN 822:2013

Determination of lenght and width
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Insulating glass units of
desiccant in bulk

Determination of misture penetration. 950 °(
drying methodLong term method.

PRODUCTO/MATERIAL NORMA/PROCEDIMIENTO O
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIALS TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE

Determinacion de las dimensiones UNEEN 12083013
lineales de probetas de ensayo
Determination of linear dimensions of test A
specimens
Determinacion del espesor UNEEN8232013
Determination of thickness A
Determinacion de la densidad aparente | UNEEN 1602013
Determination of apparent density A
Comportamiento a compresién UNEEN 8262013
Compression behaviour A
(F <200 kN)
Resistencia a traccion perpendicular a l§ UNEEN 16072013
caras
Tensile strengtiperpendicular to faces A
(F <200 kN)
Comportamiento a flexion UNEEN 12082013
Bending behaviour A
(F <200 kN)
Absorcion de agua a corto plazo por UNEEN 1609:2013
inmersion parcial
Short term water absorption by partial A
immersion
Absorcion de agua a largo plazo g UNEEN12087:2013
inmersion (exceptométodd exceptmethod A
Long term water absorption by immersion 2C)
Determinacion de densidad por ¢ UNE EN 14318:2013
método de inmersién (Solo para PUR) | AnexdannexC
Determination of density by immersion A
method (Only PUR)

Unidades de Vidrio Determinacién del indice de penetraci§ UNEEN 1279:2003

Aislante, con desecante § de humedad. Método de secado a 950 | (excepto anexoéxcept annexX)

granel Ensayo a largo plazo.

A
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Entidad Nacional de Acreditacion

PRODUCTO/MATERIAL NORMA/PROCEDIMIENTO [ )
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIALS TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Determinacion del indice de penetraci§ UNEEN 1279%:2002
de humedad. Método de secadn950 °C.
Ensayo a corto plazo A
Determination of misture penetration. 950 °(
drying method Short term method.
Paneles sandwich Resistencia térmica y conductividg UNEEN 12667:2002
aislantes autoportantes | térmica A
de doble cara metalica Thermic resistance and thermal conductivity
Self supporting double skin
metal faced insulating panel{ Determinacion de las dimensionq UNEEN 12085:2013
lineales de probetas de ensayo
Determination of linear dimensions of te A
specimens
Traccidon perpendicular a las caras ¢ UNEEN 14509:2014
panel AnexdAnnexA.1 A
Cross panel tensile test
Resistencia y médulo de compresion ¢ UNEEN 14509:2014
material del ntcleo AnexdAnnexA.2
A
Resistance and compressive strength g
modulus of the core material
Resistencia a esfueroortante sobre el UNEEN 14509:2014
material del ndcleo AnexdAnnexA.3 A
Resistance to shear test on the core materia
Determinacion de la rigidez y la capacid{ UNEEN 14509:2014
del momento flector de un panel sobre | AnexdAnnexA.5
dos apoyos A
Determination of ending moment capacity
and stiffness of a simply supported panel
Interaccion entre el momento flector y lal UNEEN 14509:2014
reaccion del apoyo AnexdAnnexA.7
Interaction between bending moment and A
support force
Determinacién de lalensidad aparente | UNEEN 14509:2014
de nacleo y de la masa del panel AnexdAnnexA.8
A
Determination of apparent core density and
mass of panel
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PRODUCTO/MATERIAL NORMA/PROCEDIMIENTO O
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIALS TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Durabilidad UNEEN 14509:2014
Durability AnexdAnnexB A
DUR 1
Tolerancias minensionales UNEEN 14509:2014
Dimensionatolerances Anexd AnnexD A
Elementos constructivos en edificios y sus accesdi@@sistructive elements of building and theiccessories
Puertas industriales, Estanquidad al agua UNEEN 12489:2000
comerciales, dgaraje .
y portones Watertightness A
Industrial, commercial Clasificacion UNEEN 12425:2000
and garage doors and Classification
gates
UNEEN 13241004 Permeabilidad al aire UNEEN 12427:2000
+A22017 Air permeability
e A
Clasificacion UNEEN 12426:2000
Classification
Puertas wentanas Permeabilidad al aire UNEEN 1026:2017
Doors and windows Air permeability
e A
Clasificacion UNEEN 12207:2000
Classification UNEEN 12207:2017
Estanqueidad al agua UNEEN 10272017
Watertightness
Clasificacion UNEEN12208:2000 A
Classification
Resistencia a la carga del viento UNEEN 12211:2017
Resistance to wind load A
Clasificacion UNEEN 12210:2017
Classification
Resistencia a aperturas y cierres repetid| UNEEN 1191:2013
Resi . . Anexo/AnnexA, B yAnd H
esistance to repeated opening and closing
e B
Clasificacion UNEEN 124002002
Classification

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temgum@ensions and withdrawal. Its validity can be confirmesivaiv.enac.es

Codigo Validacién Electrénica:

090pph62fzMZIG51k0

La acreditacion mantiene su vigencia hasta notificacién en contra. La presente acreditacion esta sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aqui



http://www.enac.es/

Anexo Técnico TechnicaAnnex
N° 9/ LE90IRev/Ed.25
Pag/Pagel3de 18

PRODUCTO/MATERIAL NORMA/PROCEDIMIENTO O
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIALS TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Fuerzas de maniobra en ventanas UNEEN 120461:2004
Operating forces in windows
Clasificacién UNEEN 13115:2001 B
Classification
Fuerzas de maniobra en puertas UNEEN 1204€2:2000
Operatingforces in doors UNEEN 1204&:2001
ERRATUM B
Clasificacion
Classification UNEEN 12217:2015
Capacidad de soportar cargas de los UNEEN 14609:2004
mecanismos de seguridad UNEEN 14609:2004
Loadbearing capacity of safety devices ERRATUM:2010
Resistencia a la torsién estética UNEEN #351-1:2006+&:2017 A
Resistance to static torsion Apdo./Sectior.8
UNEEN 948 :2000
Fachadas ligeras Resistencia a la carga del viento UNE EN 12179:2000
Curtain walling Resistance to wind load
. A
UNEEN 13830:2004 Clasificacion UNE EN 13116:2001
UNEEN 13830:2016 Classification
Permeabilidad al aire UNE EN 12153:2000
Air permeability
Clasificacio A
asilicacion UNE EN 12152:2002
Classification
Estanqueidad al agua UNE EN 12155:2000
Watertightness
Clasificacion A
UNE EN 12154:2000
Classification
Cubiertas para tejados Permeabilidad al aire UNEEN 1026:2017
Roof coverings Air permeability A
Lucernarios individuales €| Permeabilidad aire UNEEN 12153:2000
materiales plasticos Air permeability A

Individual roof lights of
plastics
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PRODUCTO/MATERIAL NORMA/PROCEDIMIENTO O
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIALS TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Paneles sandwich Permeabilidad al aire UNE EN 12114:2000
A
Insulating panels Air permeability
UNEEN 14509:2014 Estanqueidad al agua UNE EN 12865:2002
Watertightness A
Puertas peatonales no Ensayo delurabilidaddel cierre automético UNEEN 1191:2013
motorizadas wentanas | frente al desgaste B
practlcat’)le_s con Durability test
caracteristicas de
reS|tste|n(;:|ahaI fuegoy/o | Fyerzas de maniobiuertas) UNE EN 12048:2000
control de humo ,
Operatingforces UNE EN 120452001
Pedestriardoor setsnon ERRATUM
driving and openable B
Windows withfire resisting
and/or smoke control
characteristics
UNEEN 14600:2006 )
Fuerzas de maniobra (ventanas) UNE EN 1204862004
UNEEN 16034:2015 _ B
Operatingforces
Herrajes de bisagra Ensayos mecanicos y corrosion UNEEN 1935:2002
Building hardwareSingleaxis | Mechanical and corrosiontests UNEEN 1935/AC:2004
hinges (ver nota } (see note 1)
UNEEN 1935:2002 AB
UNEEN 1935/AC:2004
Herrajes para la Ensayos medioambientales UNEEN 1125:2009
edificacién. Dispositivos o . (ver nota } (see note 1)
o . Ensayos de disefio y prestaciones
antipanico para salidas de
emergencia accitados por| Environmental tests
una barra horizontal. Design and performance tests AR
Building hardware. Panic exit '
devices operated by a
horizontal bar for use on
escape routes.
UNEEN 1125:2009
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PRODUCTO/MATERIAL NORMA/PROCEDIMIENTO O
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIALS TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Herrajes para la Ensayosnedioambientales UNEEN 179:2009
ed|f|caC|oq. Dlsposmvos d Ensayos de disefio y prestaciones (ver nota 1jsee note 1)
emergencia accionados p
una manilla o un pulsador| Environmental tests
para reCF’f“dOS de Design and performance tests
evacuacion.
Building hardware -
Emergency  exit  device
operated by a lever handle | B
push pad, for use on escaf
routes
UNEEN 179:2009Excepto
dispositivode grado 4 y
5)para seguridad de
bienegexcept class 4 and 5
Building hardware
Herrajes para la Prestaiones mecéanicas y durabilidad UNEEN 1155:2003
edificacién. Dispositivos dj - . . (ver nota } (see note 1)
2 Requisitos generales y resistencia a la
retencion P
" corrosion.
electromanética para
puertas batientes. Mechanical performance and durability B
Buildinghardware. Electrically General requirements and corrosimesistance
powered hall-open devices fo
swing doors.
UNEEN 1155:2003
Herrajes para la Reaquisitos mecéanicos y durabilidad UNEEN 1158:2003
edificacién. Disposiibs de - . . (ver nota } (see note 1)
L Requisitos generalesrgsistencia a la
coordinacién de puertas. i
corrosion. B
Building  hardware.  Doqg . .
coordinatordevices. Mechanical performance and durability
UNEEN 1158:2003 General requirements and corrosion resistang
Vidrio para la edificacion | Ensayo pendular. Método de ensayo al | UNEEN 12600:2003
Glass in building impacto yclasificacién para vidrio plano UNEEN 12600:2003 A

Pendulum test. Impact test method and
classification for flat glass

ERRATUM:2011

Nota 1: Ensayos de corrosion acreditados en el anexo técnico LE1680
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PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
PRODUCTS/MATERIALS
TESTED

ENSAYO
TYPE OF TEST

NORMA/PROCEDIMIENTO D
ENSAYO
STANDARD SPECIFICATIONS
TEST PROCEDURE

Puertas industriales,
comerciales, de garaje y
portones

Industrial,commercial
and garage doors and

Aspectos mecaniced-uerza para maniobra manual
Mechanical aspectsManual operated forces
Clasificacion

Classification

UNEEN 12605:2000
Apdo/Sectiorb.1.5

UNEEN 12604:2000
Apdo/Sectiod.4.1

gates

UNEEN 132412004
+A2:2017

Aspectos mecanicosFuncionalidad de puertas
motorizadas

Mechanical aspects$ Functionality in poweoperated doors

UNEEN 12605:2000
Apdo./Sectionb.1.1

Aspectos mecanicesApertura Segura en puertas
motorizadas (Movimiento Vertical)

Mechanical aspectsSafety openig and closing forces in
power operated doors (Vertical movement)

Aspectos mecanicesApertura Segura en puertas
motorizadas (Movimiento Horizontal)

Mechanical aspects Safety opening and closing forces in
power operatedloors (Horizontal movement)

Clasificacion

Classification

UNEEN 12605:2000
Apdos.Kection$.3.2y/and 5.4.3

UNEEN 12605:2000
Apdos.Sections.1.2y/and5.4.2

UNEEN 12604:2000
Apdos.Sectiongt.3.1y/and 4.3.4

Durabilidad de lasaracteristicas de Prestacién en
puertas motorizadas

Durabilityof performance cheacteristics irpower operated
doors

Clasificacion

Classification

UNEEN 12605:2000
Apdo./Sectionb.2

UNEEN 12604:2000
Apdo./Sectiorb

Proteccidncontra el aplastamiento, cizallamiento y
arrastre.

Safeguarding against crushing, shegrgnd drawingin
doors.

Clasificacion

Classification

UNEEN 12445:2001
Apdo./Sectiod.1.1

UNEEN 12453:2001
Apdo./Sectiorb.1.1
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PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
PRODUCTS/MATERIALS
TESTED

ENSAYO
TYPE OF TEST

NORMA/PROCEDIMIENTO D
ENSAYO
STANDARD SPECIFICATIONS
TEST PROCEDURE

Maniobra Motorizada Fuerza de maniobra
Opening and closing forces
Clasificacion

Classification

UNEEN 12445:2001
Apdos.Sectionsd yand 7.3

UNEEN 12452001
Apdos.Bection$.1.1.4 , 5.1.1.5,
5.1.1.6 yand5.1.3

Resistencia a la carga de Viento
Resistance to wind load
Clasificacion

Classification

UNE EN 12444:2001

UNE EN 12424:2000

Puertas industriales,
comerciales y de garaje c¢
caracteristicas de
resistenda al fuego y/o
control de humo

Pedestriardoor sets,
industrial, comercial, garaje
doors and openablerindows
with fire redsting and/or
smoke control characteristics

UNEEN 16034:2015

Ensayo de durabilidadkl cierre automatico frente al
desgaste

Durability test

UNEEN 12605:2000
Apdo./Sectionb.2

Seguridad Kicd Physical Security

Categoria 0 (Ensayos en el laboratopermanente)
Category 0 (Test ithe permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERI
A ENSAYAR
PRODUCTS/MATERIA
TESTED

ENSAYO
TYPE OF TEST

NORMA/PROCEDIMIENTO L

STANDARD SPECIFICATIONS
TEST PROCEDURE

CODIGO
CODE

ENSAYO

products

Unidades de almacenamiento de seguridgdproductos de seguridad fisic&gcurity storage units anghysical security

Compartimentos de
seguridad

Security compartments

Ensayos de clasificacion

Classification and qualification tests

UNE108115:1998
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PRODUCTO/MATERI NORMA/PROCEDIMIENTO O
A ENSAYAR ENSAYO ENSAYO CODIGO
PRODUCTS/MATERIA TYPE OF TEST STANDARD SPECIFICATIONY CODE
TESTED TEST PROCEDURE
Cajas fuertes, cajeros| Ensayos de clasificacion, con excepcion de | UNEEN 11431:2012
automaticos, puertas y de clasificacion con explosivos y designacio| (excepto Apdd.Sectior9, 10
camaras acorazadas | CDy GAS yland11)
B
Safes, ATM safes, Classification andchethods of test for resistance
strongroom doors and | burglary, except explosive classificatiordaCD and
strongrooms GAS designation tests
Sistemas de depdsito | Requisitos, clasificacién y métodos de ensay UNEEN 1142:2014
Deposit systems parala_r_e5|s_t(,an0|a al robo con excepcion de | (excepto Apdo.Sectior9.3, 9.4,
de clasificacion con explosivos y gas 10.3y/and10.4)
B
Requirements, classification and methods of test
resistance to burglary excepxgosive classification
and gas
Cajas de seguridad | Requisitos, clasificacién y métodos de ensay UNEEN 14450:2007
Secure safe cabinets para la resistencia al robo 5
Requirementsclassification and methods of test fq
resistance to burglary
Puertas y ventana Resistencia a la efraccién. Método de ensay UNEEN 1628:2011
batientes para la determinacidn de la resistencia bajo | (exceptdexceptRC1)
(Productos Grupo 1) |carga estatica
Pedestrian doorsets ar| Burglar resistanceTest method for the UNEEN 1627:2011 B
windows. determination of resistance under sialoading
Producs Group 1 . .,
( PL Clasificacion
Classification
Resistencia a la efraccién. Método de ensay UNEEN 1629:2011
para la determinacion de la resistencia bajo
carga dindmica
Burglar resistanceTest method for the B
determination of esistance under dynamic loading
Clasificacion UNEEN 1627:2011
Classification
Resistencia a la efraccién. Método de ensay UNEEN 1630:2011
para la determinacién de la resistencia a
intentos manuales de efraccion
Burglarresistance Test method for the
determination of resistance to manual burglary B

attempts
Clasificacion

Classification

UNEEN 1627:2011
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